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 Opġte informacije 

üSpojnice ARMAS ÉÚÒÁíÕÊÕ ÓÅ ÏÄ ÎÏÄÕÌÁÒÎÏÇ ÌÉÖÁ %.-GJS-400 (GGG40) ili EN-GJS-
500 (GGG50) prema standardu SRPS EN 1563, od sivog liva oznake materijala EN-
GJS-250 (GG25) prema standardu SRPS EN 1561 ÉÌÉ ÏÄ éÅÌÉËÁ 3235JRG2 prema 
standardu SRPS EN 10027-1. 

ü$ÉÍÅÎÚÉÊÅ ÐÒÉÒÕÂÎÉÃÁ É ÒÁÓÐÏÒÅÄ ÏÔÖÏÒÁ ÚÁ ÐÒÉÒÕÂÎÉéËÕ ÖÅÚÕ ÒÁÄÅ ÓÅ ÐÒÅÍÁ 
standardu SRPS EN 1092-2. 

ü3ÖÉ ÏÄÌÉÖÃÉ ÓÕ ÏÄ ËÏÒÏÚÉÊÅ ÚÁĤÔÉçÅÎÉ ÐÌÁÓÔÉÆÉÃÉÒÁÎÊÅÍ ÅÐÏËÓÉ ÐÒÁÈÏÍ ÍÉÎȢ ÄÅÂÌÊÉÎÅ 

sloja 250 ʏÍ, boja RAL 5010ȟ Á ĤÒÁÆÏÖÓËÁ ÒÏÂÁ ÊÅ ÚÁĤÔÉçÅÎÁ ÏÄ ËÏÒÏÚÉÊÅ 
glavanizacijom. 

ü:ÁÐÔÉÖÁéÉ ÓÐÏÊÎÉÃÁ ARMAS ÉÚÒÁíÕÊÕ ÓÅ ÏÄ %0$--a, prema standardu SRPS EN 
681-1, ÐÏÔÒÅÂÎÅ ÔÖÒÄÏçÅȟ ÏÔÐÏÒÎÏÇ ÎÁ ÖÒÅÍÅÎÓËÏ ÓÔÁÒÅÎÊÅȢ 

üSertifikati za ARMAS ÐÒÏÉÚÖÏÄÅ ÉÚÄÁÔÉ ÓÕ ÏÄ ÓÔÒÁÎÅ ÄÏÍÁçÉÈ ÁËÒÅÄÉÔÏÖÁÎÉÈ ÔÅÌÁ  
ÚÁ ÏÃÅÎÊÉÖÁÎÊÅ ÕÓÁÇÌÁĤÅÎÏÓÔÉȟ ÐÏ ÓÔÁÎÄÁÒÄÕ 3203 )3/Ⱦ)%# 17025. 
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 Sertifikati  
 

üARMAS ÐÏÓÅÄÕÊÅ ÓÉÓÔÅÍ ÍÅÎÁÄĿÍÅÎÔÁ ËÖÁÌÉÔÅÔÏÍ ÕÓÁÇÌÁĤÅÎ 

    sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 za projektovanje  

    i proizvodnju armatura za cevovodne sisteme. 

üSpojnice ARMAS poseduju potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane 
ÄÏÍÁçÉÈ ÁËÒÅÄÉÔÏÖÁÎÉÈ ÔÅÌÁ ÚÁ ÏÃÅÎÊÉÖÁÎÊÅ ÕÓÁÇÌÁĤÅÎÏÓÔÉȟ ÐÒÅÍÁ ÓÔÁÎÄÁÒÄÕ 3203 
ISO/IEC 17025. 

üSpojnice ARMAS ÐÏÓÅÄÕÊÕ ÐÏÔÖÒÄÕ Ï ÚÁÄÏÖÏÌÊÁÖÁÎÊÕ ÚÁÈÔÅÖÁ ÉÓÐÉÔÉÖÁÎÊÁ éÖÒÓÔÏçÅ 
É ÚÁÐÔÉÖÅÎÏÓÔÉ ËÕçÉĤÔÁ ÐÒÅÍÁ ÓÔÁÎÄÁÒÄÕ 3203 %. 12266-1, izdatu od strane 
)ÎÓÔÉÔÕÔÁ ȟȟ-ÉÈÁÊÌÏ 0ÕÐÉÎȭȭ ÉÚ "ÅÏÇÒÁÄÁ. 

üProizvodi ARMAS ÓÅ Õ ÐÏÔÐÕÎÏÓÔÉ ÉÚÒÁíÕÊÕ Õ ÏËÖÉÒÕ ÇÒÁÎÉÃÁ 2ÅÐÕÂÌÉËÅ 3ÒÂÉÊÅȟ Õ 
skladu sa svim standardima, propisima i zahtevima vezanim za oblast delatnosti. 
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 Proizvodi 

 

 

Preko 1200  

proizvoda. 

BETA

COMBI

DUO

LINK

LONG EXTRA

LONG EXTRA+

LONG EXTRA SPECIAL
LONG EXTRA ULTRA

MDS
MDS-MZ
MDS-OP

MDK
MDK-OPTIMA

PODESIVI PRIR. ZAPTIVAĻ
PODESIVI PRIR. PRSTEN

REDUCIR PRIRUBNICA

UNIVERSAL
UNIVERSAL FIX

LONG UNIVERSAL
LONG UNIVERSAL FIX

ARMAS
SISTEM

EXTRA

ALFA
ALFA FIX

ALFA SPECIAL

   MIKRO

VIĠEOSNI ADAPTER

ARMAS
KONTAKT

ARMAS
UNIKATI



 Problemi na cevovodima 
1. Procurivanje cevi   

          1.1.  Procurivanje na spoju cevi 

          1.2. 0ÒÏÃÕÒÉÖÁÎÊÅ ÎÁ ÐÏÓÔÏÊÅçÏÊ ÓÐÏÊÎÉÃÉ 

2. Pucanje cevi  

         2.1.  0ÕÃÁÎÊÅ ÃÅÖÉ ÎÁ ÍÁÎÊÉÍ ÄÕĿÉÎÁÍÁ 

          2.2. 0ÕÃÁÎÊÅ ÃÅÖÉ ÎÁ ÖÅçÉÍ ÄÕĿÉÎÁÍÁ 

3. /ĤÔÅçÅÎÊÅ ÃÅÖÉ ÕÓÌÅÄ ÐÒÏÂÌÅÍÁ ÎÁ ÓÐÏÊÕ ÃÅÖÉ 

         3.1.  /ĤÔÅçÅÎÊÅ ÐÏÓÔÏÊÅçÅ ÓÐÏÊÎÉÃÅ ÚÁ ÖÅÚÕ 

          3.2. /ĤÔÅçÅÎÊÅ ÎÁ ÓÐÏÊÕ ÃÅÖÉ 

          3.3.  /ĤÔÅçÅÎÊÅ ÐÏÓÔÏÊÅçÅ ÓÐÏÊÎÉÃÅ ÚÁ ÖÅÚÕȟ ËÁÄÁ ÃÅÖÉ ÎÉÓÕ ÉÓÔÏÇ ÐÒÅéÎÉËÁ 

          3.4. /ĤÔÅçÅÎÊÅ ÎÁ ÓÐÏÊÕ ÃÅÖÉȟ ËÁÄÁ ÃÅÖÉ ÎÉÓÕ ÉÓÔÏÇ ÐÒÅéÎÉËÁ 

4.      Lom cevi 

5.       0ÏÓÔÁÖÌÊÁÎÊÅ ÎÏÖÅ ÍÒÅĿÅ ÃÅÖÉ 

ΰȢ      0ÒÏÂÌÅÍÉ ËÏÊÉ ÓÕ ÚÁÈÔÅÖÁÌÉ ÕÎÉËÁÔÎÁ ÒÅĤÅÎÊÁ 

 

UNIQ

+ 
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 1. Procurivanje cevi 

üPrvi (i ÕÓÌÏÖÎÏ ÒÅéÅÎÏ najjednostavniji) primer problema na cevovodu. 

ü-ÏĿÅ ÎÁÓÔÁÔÉ ÎÁ ÓÐÏÊÕ ÃÅÖÉ (naglavku) ÉÌÉ ÎÁ ÐÏÓÔÏÊÅçÏÊ ÓÐÏÊÎÉÃÉ ÚÁ ÖÅÚÕ ÄÖÅ ÃÅÖÉȢ  
            

                       

ü2ÅĤÅÎÊÅ ÚÁ ÓÖÅ ÎÁÖÅÄÅÎÅ ÐÒÏÂÌÅÍÅ 

     ÊÅ ËÏÒÉĤçÅÎÊÅ spojnica LIN K, pri  

     éÅÍÕ ÓÅ ÍÏÎÔÁĿÁ ÏÓÔÖÁÒÕÊÅȡ 

     - ÂÅÚ ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÖÏÄÅȟ 

     - ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉȟ 

     - ÂÅÚ ÐÒÁĿÎÊÅÎÊÁ ÃÅÖÏÖÏÄÁȢ 
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 LINK  

üOsnovna namena spojnica LINK  ÊÅ ÚÁÕÓÔÁÖÌÊÁÎÊÅ ÃÕÒÅÎÊÁ ÎÁ ÐÏÓÔÏÊÅçÅÍ ÓÐÏÊÕ 
cevi ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉ i bez ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÐÏÔÒÏĤÁéÁ. 

 

 

                                                                                LINK-PVC 

 

 

 

                                                                                LINK-AC-¼)"/ 

 

üUsled velikog broja kombinacija materijala cevi, kao i metoda za njihovo 
ÐÏÖÅÚÉÖÁÎÊÅȟ ÂÒÏÊ ÒÁÚÌÉéÉÔÉÈ ÖÁÒÉÊÁÎÔÉ ÓÐÏÊÎÉÃÁ LINK  je izuzetno veliki. 
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 LINK  

 

 
 

 

1
2

3

4
5 6

7

Spojnice LINK  

0ÏÓÅÂÁÎ ÐÒÉÓÔÕÐ ÚÁÐÔÉÖÁÎÊÕ É ÚÁÓÅÂÁÎ ÐÒÏÉÚÖÏÄ ÚÁ ÓÖÁËÕ ÖÒÓÔÕ ÃÅÖÉ É ÓÖÁËÉ ÎÁéÉÎ ÖÅÚÅ: 
1,2 - za azbestno-cementne cevi (veza ÐÏÍÏçÕ Dalma /  Vitlak  ili  ¼ÉÂÏ (Gibault) spojke),   
3 - za betonske cevi, 4,5 - liveno-ÇÖÏÚÄÅÎÅ ÃÅÖÉ ɉÓÐÏÊÅÖÉȡ ÏÌÏÖÏȟ ¼)ȟ 494/.ȟ 5.)/.Ɋȟ  

6 - za poliesterske cevi (BETO spojka), 7 - za PVC cevi. 
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 1.1. Procurivanje na spoju cevi 

Primer ugradnje spojnice LINK  

 

 

 

 

 

 
              LINK-AC-D DN350 PN16 

                      Vodovod Topola 
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 LINK  
Primeri ugradnje spojnica LINK  

 

 
 

 
LINK-BETON DN800 PN10-Aleksinac    LINK-LG-TYTON DN300 PN10-BVK      LINK-AC-D DN350 PN16-Bor 

 

 

 
 

LINK-AC DN500 PN10-YƴƧŀȌevac   LINK-BETON DN600 PN10-Aleksan.   LINK-BETON DN900 PN10-BVK 
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 1.2. Procurivanje na postojeĺoj spojnici 

Primer ugradnje spojnice LINK -AC-¼)"/ 

 

 

 

 

 
 

      

      LINK-AC-¿L.h 5bрлл tbмл 

            Vodovod Bela Crkva 
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 2. Pucanje cevi 

ü)ÚÕÚÅÔÎÏ ÓÌÏĿÅÎ É ÚÁÈÔÅÖÁÎ ÐÒÏÂÌÅÍ ËÏÊÉ ÓÅ ÊÁÖÌÊÁ Õ ÅËÓÐÌÏÁÔÁÃÉÊÉ ÃÅÖÏÖÏÄÁȢ 

ü0ÏÓÅÂÎÁ ÏÔÅĿÁÖÁÊÕçÁ ÏËÏÌÎÏÓÔ ÊÅ ÓËÌÏÎÏÓÔ ÃÅÖÉ ÄÁ ÎÁ ÍÅÓÔÕ ÐÕÃÁÎÊÁ ÄÏíÅ ÄÏ 
ugaonog odstupanja. 

 

ü2ÅĤÅÎÊÅ ÚÁ ÓÖÅ ÎÁÖÅÄÅÎÅ ÐÒÏÂÌÅÍÅȟ  

     Á Õ ÚÁÖÉÓÎÏÓÔÉ ÏÄ ÄÕĿÉÎÅ ÐÕÃÁÎÊÁ ÃÅÖÉȟ  

     su spojnice EXTRA i LONG EXTRA, 

     ÐÒÉ éÅÍÕ ÓÅ ÍÏÎÔÁĿÁ ÏÓÔÖÁÒÕÊÅȡ 

     - ÂÅÚ ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÖÏÄÅȟ 

     - ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉȟ 

     - ÂÅÚ ÐÒÁĿÎÊÅÎÊÁ ÃÅÖÏÖÏÄÁȢ 
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 2.1. Pucanje cevi na manjim duģinama 

Primer ugradnje spojnice EXTRA i prikaz iste 

 

 

                            

 

 
 

                  EXTRA DN350 PN10 

                       Vodovod Topola 
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 EXTRA  

üSpojnice EXTRA su konstruisane da budu masivne i dvodelne. 

üSpojnice EXTRA poseduju primarno i sekundarno zaptivanje. 

üSpojnice EXTRA ÓÅ ËÏÒÉÓÔÅ ÚÁ ÓÁÎÉÒÁÎÊÅ ÐÕÃÁÎÊÁ ÃÅÖÉ ÄÕĿÉÎÅ do 200 mm, te se 
primarno koriste kod ÐÏÐÒÅéÎÏÇ pucanja cevi. 

üProizvodimo tri tipa ovih spojnica, i to: EXTRA, EXTRA-C i EXTRA-D, a u 
zavisnosti od tipa i klase cevovoda za koje su potrebne. 

                                                   

ü/ÓÎÏÖÎÅ ÐÒÅÄÎÏÓÔÉ ËÏÒÉĤçÅÎÊÁ EXTRA spojnica su: 

V popravka se ostvaruje ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉ É ÂÅÚ ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÐÏÔÒÏĤÁéÁȟ ÐÒÉ éÅÍÕ ÊÅ ÚÁ 
otklanjanje jednog kvara dovoljna jedna spojnica; 

V veliki opseg primene po spojnici; 

V dozvoljeno ugaono odstupanje cevi koje se spajaju iznosi do 8Т. 
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üSpojnice DUO  ÓÅ ËÏÒÉÓÔÅ ÚÁ ÓÁÎÉÒÁÎÊÅ ÐÕÃÁÎÊÁ ÃÅÖÉ ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉ É ÂÅÚ 
ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÐÏÔÒÏĤÁéÁ. 

 

 

                                                                                                                Spojnice DUO  

 

 
üPo svojoj nameni su koncipirane kao alternativa spojnicama EXTRA, uz tu razliku 
ÄÁ ÓÅ ÓÁÓÔÏÊÅ ÉÚ ÓÁÍÏ ÄÖÁ ÄÅÌÁ ËÏÊÁ ÓÅ ÍÅíÕÓÏÂÎÏ ÓÐÁÊÁÊÕ ËÁËÏ ÂÉ ÓÅ ÏÔËÌÏÎÉÏ ËÖÁÒ. 

ü.ÁÖÅÄÅÎÏ ÏÍÏÇÕçÁÖÁ ÄÁ ÓÐÏÊÎÉÃÅ DUO  ÉÍÁÊÕ ÎÉĿÕ ÃÅÎÕ É ÊÏĤ ÂÒĿÕ ÍÏÎÔÁĿÕ. 

üSpojnice DUO  ÓÅ ÎÁÒÏéÉÔÏ ÐÒÅÐÏÒÕéÕÊÕ ÚÁ ÕÇÒÁÄÎÊÕ ÎÁ ÍÁÎÊÉÍ ÐÒÅéÎÉÃÉÍÁȟ ÇÄÅ 
ÂÒÚÉÎÁ ÍÏÎÔÁĿÅ ÐÒÅÄÓÔÁÖÌÊÁ ÂÉÔÁÎ ÆÁËÔÏÒ ÕÓÌÅÄ ÎÊÉÈÏÖÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÊÅÎÏÓÔÉȢ 

 

 

 
 

 

 DUO 
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 2.2. Pucanje cevi na veĺim duģinama 

Primer ugradnje spojnice LONG EXTRA i prikaz iste 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                         LONG EXTRA DN400 PN16 

                                                                                                                              Vodovod Bela Crkva 
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 LONG EXTRA  

ü/ÓÎÏÖÎÅ ÐÒÅÄÎÏÓÔÉ ËÏÒÉĤçÅÎÊÁ LONG EXTRA spojnica su: 

V popravka kvara ostvaruje se ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉ É ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÐÏÔÒÏĤÁéÁȟ ÐÒÉ éÅÍÕ ÊÅ 
za otklanjanje jednog kvara dovoljna jedna spojnica; 

VËÏÒÉĤçÅÎÊÅÍ ÓÁÍÏ ÊÅÄÎÅ ÓÐÏÊÎÉÃÅ ÍÏĿÅ ÄÁ ÓÅ ÏÔËÌÏÎÉ ËÖÁÒ ÎÁ ÂÉÌÏ ËÏÊÏÊ ÃÅÖÉ ÉÓÔÏÇ 
ÎÁÚÉÖÎÏÇ ÐÒÅéÎÉËÁ ÂÅÚ ÏÂÚÉÒÁ ÎÁ ÍÁÔÅÒÉÊÁÌ ÏÄ ËÏÇÁ ÊÅ ÃÅÖ ÉÚÒÁíÅÎÁȠ 

V spojnice LONG EXTRA ÐÏËÒÉÖÁÊÕ ÄÕĿÉÎÕ ÐÕÃÁÎÊÁ od 300 do 500 mm,  

     te se primarno koriste kod ÐÏÄÕĿÎÏÇ pucanja cevi; 

V dozvoljeno ugaono odstupanje cevi koje se spajaju iznosi do 5Т; 

VÕËÏÌÉËÏ ÊÅ ÄÏĤÌÏ ÄÏ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÚÁÐÔÉÖÎÅ ÐÏÖÒĤÉÎÅ ÃÅÖÉ ÎÁ ÍÅÓÔÕ ÇÄÅ ÊÅ ÂÉÌÁ ΈΈ¼ÉÂÏΈΈȟ 
ΈΈ6ÉÔÌÁËΈΈȟ ΈΈ$ÁÌÍÁΈΈ ɉÉÌÉ ÎÅËÁ ÄÒÕÇÁ ÓÐÏÊÎÉÃÁɊ ÊÅÄÎÏÓÔÁÖÎÏÍ ÍÏÎÔÁĿÏÍ LONG 
EXTRA ÓÐÏÊÎÉÃÅ ÏÔËÌÁÎÊÁ ÓÅ ËÖÁÒȟ É ÔÏ ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÔÏÇ ÄÅÌÁ ÃÅÖÉȟ ÊÅÒ ÊÅ ÒÁÓÔÏÊÁÎÊÅ 
ÉÚÍÅíÕ ÚÁÐÔÉÖÁéÁ ÓÐÏÊÎÉÃÅ LONG EXTRA ÖÅçÅ ÎÅÇÏ ËÏÄ ÎÁÖÅÄÅÎÉÈ ÓÐÏÊÎÉÃÁȢ 
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Primeri ugradnje spojnica LONG EXTRA 

 

 

 

 

 

 
            LONG EXTRA DN500 PN10                              LONG EXTRA DN400 PN10               LONG EXTRA DN500 PN10                                 
                  ±ƻŘƻǾƻŘ YƴƧŀȌŜǾŀŎ                                 ±ƻŘƻǾƻŘ wƻȌŀƧŜ                             ±ƻŘƻǾƻŘ .ŀƴƧŀ [ǳƪŀ 

                                                                                                                 EXTRA DN500 PN10 
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 LONG EXTRA  



 3. Oġteĺenje cevi usled problema na spoju 

ü.ÁÊÓÌÏĿÅÎÉÊÉ ÓÌÕéÁÊÅÖÉ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÃÅÖÉ ÓÕ ÏÎÉ ËÁÄÁ ÄÏíÅ ÄÏ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÃÅÖÉ 
ÎÅÐÏÓÒÅÄÎÏ ÕÚ ÐÏÓÔÏÊÅçÕ ÓÐÏÊÎÉÃÕ ÚÁ ÖÅÚÕ ɉ$ÁÌÍÁȟ 6ÉÔÌÁËȟ ¼ÉÂÏȟ "ÅÔÏɊ ÉÌÉ na 
samom spoju cevi (npr. naglavak). 

ü/ÖÁ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÍÏÇÕ ÂÉÔÉ ÕÓÌÅÄ ɉÄÕÇÏÔÒÁÊÎÏÇɊ ÐÒÏÃÕÒÉÖÁÎÊÁȟ ÐÕÃÁÎÊÁȟ ËÁÏ É 
ÕÓÌÅÄ ÒÁÚÎÉÈ ÍÅÈÁÎÉéËÉÈ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÐÒÉ ÕÇÒÁÄÎÊÉ ÉÌÉ ÅËÓÐÌÏÁÔÁÃÉÊÉ ÃÅÖÏÖÏÄÁȢ 

ü$ÏÄÁÔÎÁ ÏÔÅĿÁÖÁÊÕçÁ ÏËÏÌÎÏÓÔ ÍÏĿÅ ÂÉÔÉ ÔÏ ÄÁ ÃÅÖÉ ËÏÊÅ ÓÕ Õ ÓÐÏÊÕ ÎÉÓÕ ÏÄ 
ÉÓÔÏÇ ÍÁÔÅÒÉÊÁÌÁȟ ĤÔÏ ÄÏÖÏÄÉ ÄÏ ÔÏÇÁ ÄÁ ÎÅÍÁÊÕ ÉÓÔÉ ÓÐÏÌÊÁĤÎÊÉ ÐÒÅéÎÉË ɉËÁÏ ÎÉ 
ÉÓÔÕ ÐÏÖÒĤÉÎÓËÕ hrapavost ĤÔÏ ÄÉÒÅËÔÎÏ ÕÔÉéÅ ÎÁ ÍÏÇÕçÎÏÓÔÉ ÐÒÉÊÁÎÊÁÎÊÁ 
ÚÁÐÔÉÖÁéÁ - jedan od najbitnijih elementa zaptivanja). 
 

ü2ÅĤÅÎÊÅ ÚÁ ÓÖÅ ÎÁÖÅÄÅÎÅ ÐÒÏÂÌÅÍÅ ÓÕ spojnica LONG EXTRA SPECIAL i 

     LONG EXTRA ULTRA. 
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 3.1. Oġteĺenje postojeĺe spojnice za vezu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

&ÁËÔÏÒ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÃÅÖÉȡ Procurivanje             Spojnice LINK  

&ÁËÔÏÒ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÃÅÖÉȡ Pucanje                     Spojnice EXTRA / LONG EXTRA  
_________________________________________________________ 

Kombinacija faktora            LONG EXTRA SPECIAL /  LONG EXTRA ULTRA 

0ÒÉËÁÚ ÏĤÔÅçÅÎÊÁ 
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 LONG EXTRA SPECIAL  

üSpojnice LONG EXTRA SPECIAL koriste se za zaustavljanje curenja na spoju dve 
ÃÅÖÉȟ ËÁÄÁ ÓÅ ÎÅ ÕËÌÁÎÊÁ ÐÏÓÔÏÊÅçÉ ÓÐÏÊ ÉÌÉ ÓÐÏÊÎÉÃÁ ÚÁ ÖÅÚÕ, i kada pritom postoje 
ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÃÅÖÉ ÕÓÌÅÄ ÄÕÇÏÔÒÁÊÎÏÇ ÐÒÏÃÕÒÉÖÁÎÊÁ ÎÁ ÓÐÏÊÕȢ 

ü+ÏÒÉĤçÅÎÊÅÍ ÓÐojnica LONG EXTRA SPECIAL ÓÁÎÁÃÉÊÁ ÓÅ ÖÒĤÉ bez ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉ É 
ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÐÏÔÒÏĤÁéÁȟ ÐÒÉ éÅÍÕ ÊÅ ÕÇÒÁÄÂÅÎÁ ÄÕĿÉÎÁ ÔÁËÖÁ ÄÁ ÐÏËÒÉÖÁ ÐÏÓÔÏÊÅçÕ 
ÓÐÏÊÎÉÃÕ É ÏĤÔÅçÅÎÊÁ ÃÅÖÉȢ 

 

 
 

 

 
Spojnice LONG EXTRA SPECIAL 
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Primer ugradnje spojnice LONG EXTRA SPECIAL 

 

 

 
 

        

      

             LONG EXTRA SPECIAL DN500 PN10 

                               ±ƻŘƻǾƻŘ ½ŀƧŜőŀǊ 
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 LONG EXTRA SPECIAL  



 3.2. Oġteĺenje na spoju cevi 

Primer ugradnje spojnice LONG EXTRA SPECIAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

              LONG EXTRA SPECIAL DN600 PN10 

                             ±ƻŘƻǾƻŘ YǊǳǑŜǾŀŎ 
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 LONG EXTRA ULTRA  

üSpojnice LONG EXTRA ULTRA predstavljaju dodatno razvijenu verziju spojnica 
LONG EXTRA SPECIAL i poseduju sposobnost pokrivanja veoma velike razlike  
Õ ÐÒÅéÎÉÃÉÍÁ cevi, ili cevi i armature (koleno, T-komad i sl.), koji su u spoju, pri 
éÅÍÕ ÃÅÖÉ ÍÏÇÕ ÂÉÔÉ ÏÄ ÉÓÔÏÇ ɉÁÌÉ ÒÁÚÌÉéÉÔÅ ËÌÁÓÅ ÉÌÉ ÐÒÏÉÚÖÏíÁéÁɊ Éli  ÏÄ ÒÁÚÌÉéÉÔÏÇ 
materijala, Á ÍÏÎÔÁĿÁ É ÓÁÎÁÃÉÊÁ ÓÅ ÖÒĤÉ ÂÅÚ ÓÅéÅÎÊÁ ÃÅÖÉ É ÉÓËÌÊÕéÉÖÁÎÊÁ ÐÏÔÒÏĤÁéÁ.  

 

 

 

 

 
 

Spojnice LONG EXTRA ULTRA 
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 3.3. Oġteĺenje postojeĺe spojnice za    

 vezu, kada cevi nisu istog preļnika 
 

Primer ugradnje spojnice LONG EXTRA ULTRA 

 

 

 

 
 

 

              LONG EXTRA ULTRA  

                    DN700 PN10 

              Vodovod Zrenjanin 
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 3.4. Oġteĺenje na spoju cevi, kada          

 cevi nisu istog preļnika 
 

Primer ugradnje spojnice LONG EXTRA ULTRA 

 

 

 

 

 
 

       LONG EXTRA ULTRA  

             DN600 PN10 

        Vodovod Novi Sad 

                       

UNIQ 27 



ü%842! ,).+ :!04)6!I je nastao ÎÁËÏÎ ÖÉĤÅÇÏÄÉĤÎÊÅÇ ÒÁÄÁ sa ciljem da 
ÏÍÏÇÕçÉ ÊÏĤ ÌÁËĤu ÍÏÎÔÁĿu spojnica EXTRA (sa svim svojim derivatima), 
spojnica LINK  (u svim svojim verzijama), kao i spojnica DUO . 

 

 

 

 

 

 

üRazvijen je specijalni ÕÒÅíÁÊ ËÏÊÉ ÏÍÏÇÕçÁÖÁ ÄÁ ÓÅ ÚÁÐÔÉÖÁéi (koji su istog sastava  
i oblika kao i ranije), koji se dobijaju kao elementi ÓÐÏÊÎÉÃÅ ÓÐÒÅÍÎÅ ÚÁ ÍÏÎÔÁĿÕȟ 
sastoje ÉÚ ÖÅç ÓÐÒÅÍÎÉÈ ÓÅÇÍÅÎÔÁ ËÏÊÉ ÉÍÁÊÕ ÓÐÅÃÉÊÁÌÎÅ ȭȭÓÌÁÇÁÌÉÃÁȭȭ ÉÖÉÃÅ ÚÁ lako 
ÍÅíÕÓÏÂÎÏ ÕËÌÁÐÁÎÊÅ, pa time nema potrebe za ÓÅéÅÎÊÅÍ ÚÁÐÔÉÖÁéÁȢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 EXTRA LINK ZAPTIVAĻ 
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 4. Lom cevi 

üIÅÓÔÏ ÎÁÊÅËÓÔÒÅÍÎÉÊÉ ÐÒÏÂÌÅÍ ËÏÊÉ ÓÅ ÊÁÖÌÊÁ Õ ÅËÓÐÌÏÁÔÁÃÉÊÉ ÃÅÖÏÖÏÄÁ ÊÅ lom cevi, 
kada je neophodno ÓÅéÅÎÊÅ ÃÅÖÉ É ÕÍÅÔÁÎÊÅ ÎÏÖÏÇ ÄÅÌÁ. 

ü.ÁÒÏéÉÔÏ ÓÕ ÚÁÈÔÅÖÎÉ ÓÌÕéÁÊÅÖÉ ËÁÄÁ ÊÅ ÐÏÔÒÅÂÎÏ ÎÁÄÏÍÅÓÔÉÔÉ ÖÅÌÉËÕ ÄÕĿÉÎÕ ÃÅÖÉȟ   
ÉÌÉ ËÁÄÁ ÊÅ ÐÏÓÔÏÊÅçÁ ÃÅÖ ÎÅÓÔÁÎÄÁÒÄÎÏÇ ÐÒÅéÎÉËÁ ÉÌÉ ÚÁÓÔÁÒÅÌÏÇ ÔÉÐÁ/materijala . 

ü$ÏÄÁÔÎÏ ËÏÍÐÌÉËÏÖÁÎÊÅ ÓÉÔÕÁÃÉÊÅ éÅÓÔÏ ÐÒÅÄÓÔÁÖÌÊÁ ÏÇÒÁÎÉéÅÎ prostor za ugradnju 
É ÍÁÎÉÐÕÌÁÃÉÊÕȟ ÔÅ ĿÅÌÊÁ ÚÁ ĤÔÏ ËÏÍÐÁËÔÎÉÊÉÍ ÒÅĤÅÎÊÅÍ ÐÒÏÂÌÅÍÁ É ĤÔÏ ËÒÁçÕ É ÌÁËĤÕ 
ugradnju armature. 

 

ü+ÁÏ ÒÅĤÅÎÊÅ ÚÁ ÓÖÅ ÎÁÖÅÄÅÎÅ ÐÒÏÂÌÅÍÅȟ Á Õ ÚÁÖÉÓÎÏÓÔÉ ÏÄ ÖÒÓÔÅ ÌÏÍÁ ÃÅÖÉȟ ÎÕÄÉÍÏ 
spojnice iz familije proizvoda UNIVERSAL.  

ü+ÁÏ ÐÏÓÅÂÎÏ ÕÎÉËÁÔÎÁ É ÓÐÅÃÉÊÁÌÎÁ ËÏÎÓÔÒÕËÔÉÖÎÁ ÒÅĤÅÎÊÅ ÎÕÄÉÍÏ ÓÐÏÊÎÉÃÅ 
UNIVERSAL FIX, LONG UNIVERSAL i LONG UNIVERSAL FIX. 
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 UNIVERSAL  

üSpojnice UNIVERSAL ÓÕ ÕÎÉÖÅÒÚÁÌÎÅ ÓÐÏÊÎÉÃÅ ÚÁ ÌÏÍȟ ÐÒÉ éÅÍÕ ÓÅ ÓÐÁÊÁÊÕ ÃÅÖÉ 
ÉÓÔÏÇ ÉÌÉ ÒÁÚÌÉéÉÔÏÇ ÍÁÔÅÒÉÊÁÌÁȢ  

üOve spojnice se koriste za otklanjanje kvarova na cevima kada je naprslina 
ÔÏÌÉËÅ ÄÕĿÉÎÅ ÄÁ ÊÅ ÎÅÏÐÈÏÄÎÏ ÓÅéÅÎÊÅ ÃÅÖÉ É ÕÍÅÔÁÎÊÅ ÎÏÖÏÇ ÄÅÌÁȢ 

üSpojnice UNIVERSAL ÓÕ ÎÁ ÏÓÎÏÖÕ ÓÖÏÇ ËÏÎÓÔÒÕËÔÉÖÎÏÇ ÒÅĤÅÎÊÁ ÓÖÒÓÔÁÎÅ Õ 
dve generacije: prvu (I ) i drugu (II ). 

üSpojnice UNIVERSAL ÄÒÕÇÅ ÇÅÎÅÒÁÃÉÊÅ ÚÁÐÒÁÖÏ ÓÕ ÕÎÁÐÒÅíÅÎÁ ÖÅÒÚÉÊÁ ÐÒÖÅ 
generacije spojnica UNIVERSALȟ ÐÒÉ éÅÍÕ ÉÍÁÊÕ ÖÅçÅ ÕÇÒÁÄÂÅÎÅ ÄÕĿÉÎÅ É 
ÍÎÏÇÏ ĤÉÒÉ ÏÐÓÅÇ ÐÒÅéÎÉËÁ ËÏÊÅ ÐÏËÒÉÖÁ ÊÅÄÎÁ ÓÐÏÊÎÉÃa, ali su masivnije, tako 
ÄÁ ÐÒÖÁ ÇÅÎÅÒÁÃÉÊÁ É ÄÁÌÊÅ ÉÍÁ ÖÅÌÉËÕ ÐÒÉÍÅÎÕȟ ÎÁÒÏéÉÔÏ ÚÁ ÐÒÅéÎÉËÅ ÐÒÅËÏ 
DN350 É Õ ÓÌÕéÁÊÅÖÉÍÁ ËÁÄÁ ÊÅ ÐÒÏÓÔÏÒ ÚÁ ÕÇÒÁÄÎÊÕ ÚÎÁÔÎÏ ÏÇÒÁÎÉéÅÎȢ 
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 UNIVERSAL  

 

 

  Spojnice UNIVERSAL I generacije 

  Proizvodni opseg: DN350 - DN1000 

 

ü+ÁÄÁ ÊÅ ÒÅé Ï ÓÐÏÊÎÉÃÁÍÁ UNIVERSAL I generacije, proizvodimo tri tipa ovih 
spojnica i to: UNIVERSAL, UNIVERSAL-C i UNIVERSAL-D, a u zavisnosti od tipa 
cevi za koju je spojnica namenjena. 

ü6ÁĿÎÏ ÊÅ ÎÁÐÏÍÅÎÕÔÉ ÄÁ ÓÅ ÐÒÉ ÉÚÂÏÒÕ ÐÏÄÒÕéÊÁ ÐÒÅéÎÉËÁ ËÏÊÅ ÐÏËÒÉÖÁÊÕ ÏÖÅ 
ÓÐÏÊÎÉÃÅ ÐÏÓÅÂÎÏ ÖÏÄÉÌÏ ÒÁéÕÎÁ ÄÁ ÓÅ ÐÏÐÒÁÖËÅ ËÖÁÒÏÖÁ ÎÁ ÁÚÂÅÓÔÎÏ-cementnim 
ÃÅÖÉÍÁ ÔÉÐÁ # É $ ÒÅĤÁÖÁÊÕ ÕÍÅÔÁÎÊÅÍ ÄÅÌÁ éÅÌÉéÎÅȟ ÌÉÖÅÎÏ-ÇÖÏÚÄÅÎÅ ÉÌÉ ÐÌÁÓÔÉéÎÅ 
ÃÅÖÉȟ ÕËÏÌÉËÏ ÎÉÊÅ ÍÏÇÕçÅ ÏÂÅÚÂÅÄÉÔÉ ÏÄÇÏÖÁÒÁÊÕçÕ ÁÚÂestno-cementnu cev.  
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 UNIVERSAL  

Primer ugradnje spojnica UNIVERSAL I generacije 

 

 

 

 
  

                                                                       

                                              UNIVERSAL DN500 PN10 - Vodovod Lazarevac 
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 UNIVERSAL  
Primeri ugradnje spojnica UNIVERSAL I generacije 

 

 

 

 
      UNIVERSAL DN300 PN10 - Vodovod YƴƧŀȌŜǾŀŎ 

 

 
 

                                                                                       UNIVERSAL DN400 PN16 - ±ƻŘƻǾƻŘ YƴƧŀȌŜǾŀŎ 

 
                                                                                          UNIVERSAL DN350 PN16 - Vodovod Topola 
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 UNIVERSAL  

Primer inovativne ugradnje spojnica UNIVERSAL I generacije 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
                                                           UNIVERSAL-C DN500 PN10 - Prigrevica 

UNIQ 34 



 UNIVERSAL  
 

  Spojnice UNIVERSAL II  generacije 

 
 

 

 

 

 
üOsnovne prednosti ugradnje spojnica UNIVERSAL II  generacije su veoma velika 
ÕÇÒÁÄÂÅÎÁ ÄÕĿÉÎÁ É ÐÏÔÐÕÎÁ ÕÎÉÖÅÒÚÁÌÎÏÓÔ - jednom spojnicom se pokrivaju sve 
ÖÒÓÔÅ ÃÅÖÉ ÉÓÔÏÇ ÎÁÚÉÖÎÏÇ ÐÒÅéÎÉËÁȟ ÏÄ DN50 do DN300. 

DN OD opseg Prirubniļka veza Zavrtnjevi Max AU B 

50 58 - 76 PN10/PN16 8 x M12 190 160 

65 63 - 86 PN10/PN16 8 x M12 190 170 

80 84 - 107 PN10/PN16 8 x M16 240 210 

100 107 - 133 PN10/PN16 8 x M16 260 240 

125 132 - 158 PN10/PN16 8 x M16 280 270 

150 158 - 193 PN10/PN16 8 x M16 330 310 

200A 198 - 230 PN10 ili PN16 8 x M16 340 350 

200B 218 - 256 PN10 ili PN16 8 x M16 350 370 

250 266 - 310 PN10 ili PN16 12 x M16 370 430 

300 315 - 356 PN10 ili PN16 12 x M16 390 480 
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 UNIVERSAL  

Primer ugradnje spojnica UNIVERSAL II generacije 

 

 

 

 
  
 

 
 

                                                               UNIVERSAL DN300 PN10 - Jagodina 
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 UNIVERSAL FIX  

üSpojnice UNIVERSAL FIX ÚÁÓÎÏÖÁÎÅ ÓÕ ÎÁ ÖÅç ÐÏÓÔÏÊÅçÅÍ ÐÒÏÉÚÖÏÄÎÏÍ 
programu spojnica UNIVERSAL ÐÒÉ éÅÍÕ ÕÍÅÓÔÏ ÕÏÂÉéÁÊÎÉÈ ÐÒÉÔÅÚÎÉÈ 
prirubnica poseduju posebne prirubnice sa nazubljenim metalnim fikserima 
ËÏÊÉ ÓÌÕĿÅ ÚÁ ÏÓÉÇÕÒÁÎÊÅ ÓÐÏÊÁ ÏÄ ÁËÓÉÊÁÌÎÏÇ ÐÏÍÅÒÁÎÊÁ ÃÅÖÉ. 

ü3ÖÉ ÏÐÓÅÚÉ ÕÇÒÁÄÎÊÅ É ÏÓÔÁÌÅ ÏÐĤÔÅ ËÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÅȟ ËÏÊÅ ÓÕ ÎÁÖÅÄÅÎÅ ÄÁ ÖÁĿÅ ÚÁ 
spojnice UNIVERSAL II  generacije ÖÁĿÅ É ÚÁ ÓÐÏÊÎÉÃÅ UNIVERSAL FIX. 

Spojnice  
UNIVERSAL FIX 
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 UNIVERSAL FIX  

Primeri ugradnje spojnica UNIVERSAL FIX 

 

 

 

 
                  
 

                                                              

                                                                            UNIVERSAL FIX DN200 PN10 - Vodovod Ljig 

     

                                                  UNIVERSAL FIX DN100 PN16 - Vodovod Smederevska Palanka 
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 LONG UNIVERSAL  

üSpojnice LONG UNIVERSAL ÚÁÓÎÏÖÁÎÅ ÓÕ ÎÁ ÐÏÓÔÏÊÅçÅÍ ÐÒÏÇÒÁÍÕ ÓÐÏÊÎÉÃÁ 
UNIVERSAL II  generacijeȟ ÐÒÉ éÅÍÕ ÓÅ ËÏÒÉÓÔÅ ÚÁ ÓÁÎÉÒÁÎÊÅ ÌÏÍÁ ÃÅÖÉ ËÁÄÁ ÊÅ 
ÄÏĤÌÏ ÄÏ ÐÕÃÁÎÊÁ ÖÅçÅ ÄÕĿÉÎÅ.  

üUgradnjom jedne spojnice LONG UNIVERSAL ÒÅĤÁÖÁ ÓÅ ÐÕÃÁÎÊÅ ÃÅÖÉ ÄÕĿÉÎÅ 
do 600 mm standardno, a po zahtevu i do 2 m. 

 

 

 

 
 

 

Spojnice  
LONG UNIVERSAL 

UNIQ 39 



 LONG UNIVERSAL FIX  

üSpojnice LONG UNIVERSAL FIX  su nadgradnja modela LONG UNIVERSAL 
É ÓÖÅ ÏÐĤÔÅ ÖÅç ÎÁÖÅÄÅÎÅ ËÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÅ É ÐÒÅÄÎÏÓÔÉ ÖÁĿÅ É ÚÁ ÎÊÉÈ.  

üSpojnice LONG UNIVERSAL FIX koriste se kada je potrebno osigurati spoj  
ÏÄ ÁËÓÉÊÁÌÎÏÇ ÐÏÍÅÒÁÎÊÁ ÃÅÖÉȟ ĤÔÏ ÓÅ ÐÏÓÔÉĿÅ ÎÁ ÔÁÊ ÎÁéÉÎ ĤÔÏ spojnice LONG 
UNIVERSAL FIX ÕÍÅÓÔÏ ÕÏÂÉéÁÊÎÉÈ ÐÒÉÔÅÚÎÉÈ ÐÒÉÒÕÂÎÉÃÁ ÐÏÓÅÄÕÊÕ ÐÏÓÅÂÎÅ 
prirubnice sa nazubljenim metalnim fikserima . 

 

 

 

 
 

 

Spojnice  
LONG UNIVERSAL FIX 

UNIQ 40 



 LONG UNIVERSAL (FIX ) 

 

 

 

 

 

 

Primeri spojnica LONG UNIVERSAL (FIX) 
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